VSM

WE KNOW ABRASIVES

LEISTUNGSSTARKE
FIBERSCHEIBEN

Hoher Abtrag und schneller Schliff —
die Vorteile von VSM Fiberscheiben
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VSM CERAMICS Plus
VSM CERAMICS

VSM CERAMICS
mit ALU-X

Abtrag

‘ VSM ZIRKONKO!

VSM ALUMINIUMOXID
VSM SILIZIUMKARBID

Die Experten fur
den Grobschliff

VSM Fiberscheiben eignen sich hervorragend fur alle
groben Arbeiten. Erhéltlich sind sie mit dem gesamten
Spektrum der VSM Korntechnologien: Von ACTIROX,
Uber CERAMICS Plus bis hin zu COMPACTGRAIN
zeichnen sie sich durch einen formstablilen Vulkanfiber-
tréger und absolute Laufruhe aus. Dieser garantiert dank
oSa® Zertifizierung maximalen Anwenderschutz, auch
bei extremen Belastungen.

Ihre Vorteile im Uberblick

Hervorragende Handhabung durch absolute Laufruhe
und spezielle Randflexibilitat

Maximaler Anwenderschutz durch die kontinuierliche
Qualitatssicherung unter den strengen Auflagen der
0Sa®

Maximaler Abtrag und schnellerer Schliff dank
geometrisch geformtem Keramikkorn mit VSM
ACTIROX

Die Zusatzschicht ALU-X verringert beim Schleifen von
NE-Metallen die Spananhaftung deutlich

VSM Fiberscheiben sind Qualitats-Schleifmittel Made
in Germany

MADE IN GERMANY

Fehlstellen ausschleifen



Fur jede Anwendung
die passende Fiberscheibe

D1 D2

Abmessungen und

100 mm 16 mm

Fiberscheibenformen

115 mm 22 mm
VSM Fiberscheiben eignen sich fur eine Vielzahl von An-

wendungen und sind daher in vielen Abmessungen und o D2 :#“ -
Formen verflugbar. Neben Scheiben mit 4-fach Schlitz
bzw. mit rundem Mittelloch werden auch Sonderformen
angeboten.

125 mm 22 mm
150 mm 22 mm
180 mm 22 mm

235 mm 22 mm

bombiert bombiert
i . flach mit Innenloch Kugelkalotte normal versenkte Mitte
Fiberscheibenformen — —_—
SO1
hne Schl SO (nur @ 180 mm 505
- - ohne Schlitz
nur g 180 mm
und 235 mm) ( )
SN
fach Schl S1 (nur @ 180 mm S15
- - 4-fach Schlitz
nur g 180 mm
und 235 mm) ( )

B 8-fach Schlitz S8
SX

X-Lock (nur g 115 mm

und 125 mm)

Sonderformen (Rosetten, Mehrkantformen etc.) sind auf Anfrage verflgbar

W
k.

Zubehor

> VSM Fiberscheibenhalter zur optimalen Lagerung.
Die feste Verspannung vermeidet Verformungen der
Fiberscheiben.

> VSM bietet ein umfangreiches Sortiment an
Stiitztellern, abgestimmt auf VSM Fiberscheiben, an.




VSM Korntechnologien im Fokus

0

D
gink
Aéﬂﬁg'%.‘.
VSM ACTIROX

> Geometrisch geformtes Keramikschleifkorn

> Maximaler Abtrag und schnellerer Schliff bei
Superlegierungen und Edelstéhlen

> Kuhler Schliff verlangert dank VSM TOP SIZE
die Standzeit

VSM COMPACTGRAIN

> Langzeitschleifmittel erzielt reproduzierbare
Oberflachen und gleichmaBigen Abtrag

> Standige Selbstscharfung durch Granulat-Struktur

g

VSM SILIZIUMKARBID

> Sehr hohe Harte

> Optimal fur die Bearbeitung von Titan, Glas, Mineralien,
Keramik, Porzellan und Gestein

DGoGéoeé VSM ALUMINIUMOXID

> Universalkorn fur eine Vielzahl von Metallanwendungen

> Optimal fur den Zwischen- und Feinschliff

Schleifaktive VSM Zusatzschichten

(032

‘P SIZE

Geringe Hitzeentwick-
lung in der Schleifzone
(,Kihler Schliff”)

VSM CERAMICS Plus

> Optimierter Selbstscharfungseffekt bei der Bearbei-
tung von hochlegierten Stahlen sorgt fur sehr hohen
Abtrag

> Reduzierte Temperatur im Kontaktbereich

> Deutlich verlangerte Standzeit

VSM CERAMICS

> Top-Produkt mit Selbstscharfungseffekt fir die
Bearbeitung von unlegierten Stahlen und Edelstahlen
fur hohen Abtrag

> Kuhler Schliff sorgt fur Verlangerung der Eingriffszeit

VSM ZIRKONKORUND

> Schleifmittel mit kontinuierlicher Selbstschéarfung
> Lang anhaltende, hohe Schleifleistung

> Hoher Abtrag bei Anwendungen mit mittlerem
Anpressdruck

VSM TOP SIZE empfiehlt sich fur die trockene
Bearbeitung rostfreier, warmfester Stahle und NE-
Metalle. Durch die schleifaktive Zusatzschicht

erhoht sich die Zerspanleistung bei gleichzeitiger
Temperaturreduktion in der Schleifzone. Die Standzeit
des Schleifmittels wird dabei erheblich gesteigert.

VSM ALU-X verringert bei der Bearbeitung von
NE-Metallen deutlich die Spananhaftung und somit
das Zusetzen des Schleifmittels. Die Standzeit wird so
mafgeblich verlangert und sichergestellt, dass auch
nach langerer Benutzung ein hoher Abtrag erzielt wird.



Produktubersicht

Abtrag Oberflache
VSM Serie Korntechnologie Merkmale ©c QI BB S8 B 38 8 8 g g §
m AF979 | VSM ACTIROX +
AF890 | VSM ACTIROX < TOP SIZE + + |+
AF799 | VSM ACTIROX + + |+
WD AF733 | vsmAcTIROX [ALu:){ + + o+
XF885 | VSM CERAMICS Plus < TOP SIZE
XF870 | VSM CERAMICS < TOP SIZE
XF850 | VSM CERAMICS < TOP SIZE
XF760 | VSM CERAMICS
XF733 | VSM CERAMICS [ALu-)
KF736 | VSM COMPACTGRAIN (AO)
ZF714 | VSM ZIRKONKORUND
ZF713 | VSM ZIRKONKORUND
KF808 | VSM ALUMINIUMOXID < TOP SIZE
KF708 | VSM ALUMINIUMOXID
SFO8 | VSM SILIZIUMKARBID
Stand: 02/2025 Andere Abmessungen und Kérnungen auf Anfrage.
Abkiirzungen Y TOPSIZE Schleifaktive Zusatzschicht, reduziert die Temperatur in der Schieifzone

AOQ = ALUMINIUMOXID ALU-)( Schleifaktive Zusatzschicht, fur eine deutlich verringerte Spananhaftung

Empfohlene Stutzteller

TURBO PAD 1 TURBO PAD 2 TURBO PAD 3 Universal Stiitzteller

hart, mit Kihlrippen hart, mit Kihlrippen, extra hart, mit Kihlrippen, mittelhart
bombiert bombiert, fir maximalen Abtrag



VSM - Mehr als drei Buchstaben

Kompetenz - Qualitat - Kunden-
orientierung. Daflir steht VSM.

Wir verstehen Schleifprozesse wie kaum ein anderer.
Oberflachen geben wir nicht nur den richtigen Schliff,
wir analysieren die individuelle Schleifanwendung un-
serer Kunden und implementieren die optimale Losung
dauerhaft. Detailliertes anwendungsspezifisches
Know-how zeichnet VSM besonders aus.

Wir verstehen Schleifmittel

Um den selbstgestellten hdchsten Anforderungen in
Industrie, Fachhandwerk und Handel gerecht zu werden,
entwickelt und produziert VSM am Standort Hannover
alle wichtigen Vorprodukte wie Tragergewebe, Kunst-
harzbindungen und Schleifkorn selbst. Die stéandige
Weiterentwicklung der Kornzusammensetzung,
-veredelung und -verarbeitung sorgt dafur, dass VSM zu
den erfahrensten Keramikkornherstellern der Welt zahlt.

Anwendungstechnisches
Know-how
Wir betrachten die schleiftechnischen Herausforderungen

unserer Kunden ganzheitlich. Ein globales Netz von VSM
Spezialisten dient weltweit als Ansprechpartner: Egal

ob fur Mittelstandler oder Konzerne. Durch die enge
Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern, Kihl-Schmier-
stoff-Experten und Forschungsinstituten sorgen wir daftir,
dass unsere Kunden von technologischen Trends frih-
zeitig profitieren.

Unser Wissen fir Sie

Das VSM Competence Center (CC) in Hannover bietet
Raum fur Produktschulungen, Seminare und umfassen-
de Anwendungstests. Kundenanwendungen konnen
nachgestellt und Ergebnisse Uberprift werden. Ein Ser-
vice der VSM, der Stillstandzeiten und Produktivitatsein-
buB3en bei unseren Kunden reduziert.

Zertifiziert und weltweit
anerkannt
VSM wird als Grundlage der Qualitatssicherung seit

Jahren mit der ISO Norm 9001:2008 zertifiziert und ist
Mitglied in der FEPA, oSa und dem VDS.

o:,; FEPA




Naher bei lhnen
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Europa
Deutschland (Zentrale) Frankreich GroBbritannien Polen
VSM - Vereinigte Schmirgel- VSM Impavide S.A.S. VSM Abrasives Ltd. PFERD-VSM Sp. z o.0.
und Maschinen-Fabriken AG 52 Avenue Marcel Paul Unit 5, Joplin Court Sovereign Ul. Polna 1A

SiegmundstraB3e 17
30165 Hannover

93297 Tremblay en France
T +33 14151 0300

Business Park, Crownhill
Milton Keynes, MK8 OJP

62-025 Kostrzyn Wielkopolski
T +48 618970 480

T +49 511 3526 478 www.vsmabrasives.fr T +4419 08310207 www.pferdvsm.pl
www.vsmabrasives.de www.vsmabrasives.co.uk

Schweden Schweiz Spanien Tschechien

VSM Abrasives Sverige AB PFERD-VSM (Schweiz) AG VSM - VITEX ABRASIVOS VSM Abrasives s.r.o.
Stockholm ZUrichstr. 38 B IBERICA, S.A.U. River Garden Il
Schweden 8306 Bruttisellen Ctra. de Molins de Rei, Rohanské nabrezi 678/23
M +46 73 077 70 32 T +4144 805 2828 79A, Nave 8 CZ 18600 Praha

www.vsmabrasives.se

www.pferd-vsm.ch

Tiirkei Ungarn

STARCKE VSM VITEX VSM Abrasives Hungary Ltd.
Zimpara Teknolojisi Leshegy ut 31

Sanayi ve Dis Ticaret Ltd. Sti. 2310 Szigetszentmiklos
AYOSB Gazi Bulvari 8. T + 36 24 519223

Sokak No: 5, Tuzla Istanbul

www.smabrasives.hu

08191 Rubi (Barcelona)
T +34 93 697 3411
www.vsmabrasives.es

P: +420 277 015 300
www.vsmabrasives.cz

T +90 216 591 06 17 Asien-Pazifik
T +90 216 591 07 01 - _—
www.starckevsm.com VSM Abrasives VSM Abrasives

Nord-, Zentral- und Sidamerika

Kanada

VSM Abrasives Canada Inc.
2425 Wyecroft Road Unit #1
Oakville, Ontario, L6L 6R5

T +1 905 827 0005
www.ysmabrasives.ca

USA
VSM Abrasives Corp.
1012 East Wabash St.
O'Fallon, MO 63366
T +1636 272 7432
us.vsmabrasives.com

Lateinamerika

VSM Latinoamérica S.A.S.
Carrera 7 No. 116 - 50.
WeWork Building, Floor 5
Office 5-115

Bogota, Colombia

M +57 317 641 6748
www.vsmabrasivos.com

Asia Pacific Pte. Ltd.

9 Raffles Place #24-01
Republic Plaza Tower 1
Singapore 048619

T +66 2 513 7441
www.vsmabrasives-apac.com

Thailand

VSM Abrasives

Asia Pacific Pte. Ltd.

Thailand Representative Office
444 Olympia Thai Tower, 13th FL
Ratchadaphisek Rd., Samsennok
Huay Kwang, Bangkok 10310

T +66 2 513 7441
www.vsmabrasives-apac.com

(China) Co. Ltd.

Rooms 203/205, Building C,
No. 38, Xuxiang Road, Qingpu
District, Shanghai, P.R. China
Postal Code: 201702

T +86 215976 201
www.vsmabrasives.com.cn

Besuchen Sie uns im Internet:

www.vsmabrasives.com

VSM ist eingetragenes Warenzeichen der VSM - Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG, Hannover.

Technische Anderungen vorbehalten. VSM - P/FIB/09.WW/07.26/de/1



