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AF733
VSM ACTIROX

MADE IN  GERMANY

Fiche technique produit · Disques fibre

Type de grain Céramique

Liant Entièrement en 
résine

Couleur Blanc

Support Fibre vulcanisée

Largeur de  
production

1 470 mm

Poudrage
semi-fermé

Pression 
moyenne à 
élevée

Matériaux

Caractéristiques

Grain:1)

Avantages Technologie du grain

P/
A

F7
33

/0
3.

W
W

/0
8.

26
/f

r/
1

NEW

Support en fibre vulcanisée extrêmement 
stable

Grain céramique de forme géométrique
Les grains abrasifs verticaux avec des angles 
optimaux assurent une coupe agressive

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre  · Allemagne 
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315 
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com

Le produit spécialisé destiné aux tâches complexes telles que l’élimination du 
calcaire de broyage. Le grain céramique de forme géométrique ACTIROX est com-
plété par la couche active additionnelle ALU-X. Résultat ? Enlèvement de matière 
maximal et évacuation des copeaux nettement améliorée. Cela se traduit par une 
grande longévité et un enlèvement de matière important, en particulier lors du 
polissage de l’aluminium et d’autres métaux non ferreux. 

ALU-X réduit considérablement  
l’adhérence des copeaux et prolonge  
ainsi la durée de vie de l'abrasif

	> L’enlèvement de matière maximal grâce au grain cé-
ramique de forme géométrique permet de réduire les 
coûts d’exploitation

	> La couche additionnelle ALU-X réduit considérablement 
la rétention de la poussière et donc l’encrassement de 
l’abrasif

	> L'enlèvement de copeaux amélioré prolonge la durée 
de vie de l’abrasif, réduisant ainsi le nombre de change-
ments d’outil et offrant par conséquent une meilleure 
productivité

	> Les dimensions extrêmement stables et un support 
vulcanisé durable satisfont aux exigences de sécurité les 
plus élevées

Le nouveau disque fibre AF733 combine deux tech-
nologies VSM de pointe :

Le grain céramique de forme géométrique ACTIROX 
 pour un enlèvement de matière maximal et la nouvelle  
couche additionnelle VSM ALU-X pour un enlèvement 
de copeaux nettement amélioré – la combinaison 
parfaite pour usiner des métaux non ferreux tels que 
l’aluminium.

ACTIROX rencontre ALU-X

1) Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

Aciers non
alliés

Métaux non
ferreux

Aluminium Bois VernisMatériaux
composites


