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AF979
VSM ACTIROX

MADE IN  GERMANY

AluminiumAciers non
alliés

Aciers
inoxydables

Métaux non
ferreux

Fiche technique produit · Disques fibre

Type de grain Céramique

Liant Entièrement en 
résine

Couleur Pétrole sombre

Support Fibre vulcanisée

Largeur de  
production

1 470 mm

Poudrage
semi-fermé

Pression 
moyenne à 
élevée

Matériaux

Caractéristiques

Grain:1)

L’avantage en matière de  
performance de ponçage
La pratique a montré que les performances des abra-
sifs ACTIROX sont meilleures que celles des abrasifs 
conventionnels comparables, avec un état de surface 
uniforme.

Vous obtenez un enlèvement de matière plus impor-
tant avec un même grain, mais sans rugosité accrue de 
la surface. Un véritable plus pour votre processus de 
polissage.

Avantages Technologie du grain

NEW

Support en fibre vulcanisée extrêmement 
stable

Grain céramique de forme géométrique

Performance maximale grâce à un revêtement 
parfaitement adapté

Les grains abrasifs verticaux avec des angles 
optimaux assurent une coupe agressive

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre  · Allemagne 
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315 
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com

Longue durée de vie : La version renforcée de l’AF799 a une durée de vie par-
ticulièrement longue, tout en garantissant un enlèvement de matière maximal. 
L’AF979 révèle tout son potentiel dans des applications telles que le biseautage, 
l’ébavurage et l’arasage de cordons de soudure. Recommandé pour les meuleuses 
d’angle les plus puissantes.

	> L’enlèvement de matière maximal grâce au grain cé-
ramique de forme géométrique permet de réduire les 
coûts d’exploitation

	> Plus de deux fois plus d’enlèvement par rapport aux 
abrasifs céramiques conventionnels

	> Longévité prolongée et changements d’outils moins 
fréquents

	> Les dimensions extrêmement stables et un support 
vulcanisé durable satisfont aux exigences de sécurité les 
plus élevées
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1) Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.


