
MADE IN  GERMANY

DA930X

++
357 µm 46 µm 126 µm 91 µm 251 µm 30 µm 64 µm 

Typ zrna Diamant

Pojivo Galvanický

Barva Zelená

Podkladový 
materiál

Aramid

Flexibilita Pevný

Výrobní šířka 300 mm

1) Další velikosti zrn na vyžádání. Technické změny vyhrazeny.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Německo 
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315 
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com

Zrnitosti:1)

	> Velmi dlouhá životnost

	> Rovnoměrná kvalita povrchu

	> Vhodné pro suché i mokré broušení

	> Velký úběrový výkon

	> Dobrá tepelná odolnost

	> Možnost obrábět velmi tvrdé nekovové materiály, 
např. karbid wolframu, karbid titanu, sklo, keramiku, 
sklolamináty, přírodní kámen

Diamantové brusivo s částečným pokrytím, mj. k obrábění velmi tvrdých nekovových 
materiálů nebo povrchově kalených kovů. Brusivo DA930X vyniká velmi dlouhou 
životností, velkým úběrem, rovnoměrnou kvalitou povrchu a dobrou tepelnou odol-
ností. 
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